
NIEUWE PERSPECTIEVEN 
8620 T-3 en 9640 T-3: Een nieuw tijdperk voor  
telescopische wielladers



DE TOEKOMST VAN TELE-
SCOPISCHE WIELLADERS 
START HIER
De 8620 T-3 en 9640 T-3 luiden een nieuw tijdperk voor 
telescopische wielladers in. Deze machines bepalen de 
toekomst van deze krachtige klasse met ongeëvenaarde 
prestaties, een grotere ergonomie en nog meer efficiën-
tie. Te mooi om waar te zijn? Echt niet! 

Onze gloednieuwe Comfort Plus-cabine biedt een aan-
zienlijk verbeterd rijcomfort en een heleboel functies. 
Dankzij de vele nieuwe hulpsystemen kunt u nog effi-
ciënter werken. Tegelijkertijd wordt de veiligheid ver-
hoogd door gecontroleerde laadprocessen en een geop-
timaliseerd zicht rondom. 

Met meer dan 30 jaar ervaring in het ontwerp en de con-
structie van telescopische wielladers hebben we onze 
expertise gecombineerd met uw ideeën om een nieu-
we generatie machines te creëren. Het resultaat: twee 
nieuwe telescopische wielladers die het werk op de 
boerderij comfortabeler en efficiënter maken. 

We weten dat de telescopische wiellader vaak de ma-
chine is die het meeste werk verzet op de boerderij. Dit 
is niet in de laatste plaats te danken aan zijn veelzijdi-
ge toepassingsmogelijkheden. En daarom verdient de 
nieuwe telescopische wiellader alleen het beste op het 
gebied van veiligheid, efficiëntie, ergonomie en comfort. 
Onze 8620T-3 en 9640T-3 modellen stellen nieuwe nor-
men op al deze gebieden en zijn uw betrouwbare part-
ners op weg naar economisch succes.

Meer foto‘s: 
schaffer.nl/machine/schaffer-8620-t-3-agri/
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DE CABINE: UW NIEUWE 
COMMANDOCENTRUM
Betreed de grote en uitnodigende comfortcabine Plus. 
Deze is veel ruimer/breder dan voorgaande cabines. Hij 
is uitgerust met een 10-inch touchscreen, wat de bedi-
ening gebruiksvriendelijker maakt dan ooit. Bedien uw 
telescopische wiellader moeiteloos en intuïtief. Het op 
kleur gerangschikte concept vergemakkelijkt de navi-
gatie. Een extra soft-touch bedieningspaneel met grote 
knoppen zorgt voor snelle toegang naar de meest ge-
bruikte functies. De stuurkolom is eenvoudig te verstel-
len en de pedalen hebben een ergonomisch en hangend 
ontwerp – een duidelijk voordeel voor zowel controle als 
reiniging.

Zicht naar boven: naast het royaal bemeten dakraam bevindt zich het soft-touch bedieningspaneel met snelle 
toegang de belangrijkste functies, de sfeerverlichting en de radio.

Contactslot

Contactdozen

Bekerhouder

Grote ruit in het  
dak met rolgordijn

De hoogte en helling van de stuurkolom 
kunnen worden ingesteld met een pedaal

Volledig geveerde 
pedalen

Rond dashboard met niveau-indicatoren 
en waarschuwingslampen

Parkeerrem

Elektronische SRS-joystick

USB aansluitingen Overzichtelijk bedieningspaneel

Radio

Verlichting

Soft-touch bedieningspaneel

Smartphone houder

10 inch touchscreen

Zijruit kan 180° worden geopend, gemakkelijk 
toegankelijke deur- en raamontgrendeling
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Alles in één oogopslag: Het nieuwe startscherm geeft de operator een duidelijk beeld van de machinestatus. De verschillende 
instellingen zijn toegankelijk via de pictogrammen voor snelle toegang op de lader bovenaan of via de menubalk rechts.

BEDIENING VAN UW LADER:  
NU INTUÏTIEVER DAN OOIT

Voorbeeld van de menubesturing voor 
de werkhydraulica: Het submenu met de 
verschillende opties verschijnt na het se-

lecteren van de knop aan de rechterkant of 
via het pictogram voor snelle toegang. Hier 
kunnen verschillende gebruikersprofielen 
worden geselecteerd en verdere hydrauli-

sche opties worden toegepast.

In het joystickmenu kunnen drie 
functieknoppen afzonderlijk wor-

den toegewezen, afhankelijk van de 
machine-uitrusting. Tegelijkertijd kan 
de knoptoewijzing worden afgelezen. 

De laadweergave linksboven blijft altijd 
zichtbaar, net als de statusbalk in het 

onderste gedeelte.

NOG GEMAKKELIJKER 
EFFICIËNT WERKEN
Ontdek de verschillende gebruikersprofielen voor de 
werkhydraulica, individueel aangepast aan uw laadacti-
viteiten. De “snelle modus” is ideaal voor laadproces-
sen, terwijl de “langzame modus” perfect is voor nauw-
keurige taken, zoals het verplaatsen van pallets. Bedien 
deze functies intuïtief via het aanraakscherm, net als 
de optionele hulpsystemen die het werken met de lader 
nog eenvoudiger maken. Deze omvatten: 
	§ Olievolumeregeling voor de hulphydraulica 
	§ Zwevende positie van de telescopische arm 
	§ Schudfunctie van het gereedschap 
	§ Automatische gereedschapspositionering 
	§ Automatisch legen van gereedschap 
	§ Dynamische trillingsdemping 
	§ Automatische omkeermodus van de ventilator

Brandstofmeter

Temperatuur hydraulische olie

Snelle toegang

Koelwater- 
temperatuur DEF weergave

Rijsnelheid

Toerenteller

Menubalk
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Operator profil

Hydraulics aggressiveness

AUX settings

Extras

Working hydraulics
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Joystick

Function key A

Function key B

Function key C

empty - function key A

empty - function key B

F/N/R selector switch

On/Off telescope

Floating position

Driving stage

empty - function key C

3. funtion A/B

Return to dig/position

Shaking function
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Operator profil

Hydraulics aggressiveness

AUX settings

Extras

Working hydraulics

Operator profil

Fast

Medium

Slow

Laadindicator
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Standaarduitrusting 8620T-3 
	§ �4-cilinder dieselmotor Deutz TCD 3.6, 75 kW (102 PK) / 

95 kW (129 PK) 
	§ �DOC, DPF en SCR voor naleving van de emissienormen 

van fase V 
	§ ECO Mode 
	§ �Gecombineerde oliekoeler met hydraulische ventilato-

raandrijving 
	§ �2-traps luchtreiniger met zeer efficiënt voorreinigings-

systeem 
	§ Hydrostatische vierwielaandrijving met autobesturing 
	§ Hogedrukaandrijving HD-plus 
	§ Banden 18-22.5 MP590, bolling -50 
	§ HTF (hoge trekkracht), SPT (Schäffer Aandrijftechniek) 
	§ Planetaire assen HD met sperdifferentieel; 8-gaats 
	§ �Meervoudige schijfrem, onderhoudsvrij; bedrijfs- en 

parkeerrem 
	§ �Onderhoudsvrije scharnierverbinding, 2 stuurcilinders, 

pendelas achteraan 
	§ Z-bar laadboom met parallelle hefinrichting 
	§ Ferro-form schuifelementen in de telescopische arm 
	§ �Wiellader met spilkoplager en hydraulische gereed-

schapsvergrendeling 
	§ Comfort PLUS-cabine 
	§ 10” aanraakscherm, smartphonehouder 
	§ Radiovoorbereiding
	§ Elektronische SRS-joystick (agressief, soepel) 

	§ �Selecteerbare gebruikersprofielen van de werkhydrauli-
ca (snel, gemiddeld, langzaam)

	§ �Stuurkolom in hoogte verstelbaar en kantelbaar met 
voetpedaal 

	§ LED-werkkoplampen: 2 x voorkant, 1 x achterkant 
	§ �Verlichtingssysteem zonder ABE (algemeen goedkeu-

ringscertificaat) volgens verordening StVZO 
	§ �Contactdozen: USB-A en USB-C, 3-pins Euro, 12 V 

voertuig 
	§ �Soft-touch bedieningspaneel voor werklampen en rui-

tenwissers 
	§ Achterruitverwarming 
	§ Groothoek- en trottoirspiegels 
	§ �Werkhydraulica standaard / opties: 106 / 125 (sterkere 

pomp) / 171 l/min (Lastafhankelijk) 
	§ �Dynamische belastingsmomentregeling volgens DIN 

EN474-3 
	§ �Extra bedieningseenheid kan elektro-proportioneel 

worden bediend met de joystick 
	§ �Elektrische vergrendeling voor extra bedieningseenheid 

aan beide zijden 
	§ �Omschakelbare eindpositiedemping van de cilinders 

(slag, gereedschap, tele) 
	§ Elektrische drukontlasting van hydraulische koppelingen 
	§ Drukloze retour

Standaarduitrusting 9640T-3 
	§ �4-cilinder dieselmotor Deutz TCD 3.6, 105 kW (143 PK) 
	§ �DOC, DPF en SCR voor naleving van de emissienormen van 

fase V 
	§ �Gecombineerde oliekoeler met hydraulische ventilatoraan-

drijving 
	§ �2-traps luchtreiniger met zeer efficiënt voorreinigingssys-

teem 
	§ �Hydrostatische vierwielaandrijving met autobesturing 
	§ �Hogedrukaandrijving HD-plus § Banden 460/70R24 AS, 

bolling -50 
	§ HTF (hoge trekkracht) 
	§ Planetaire assen HD met sperdifferentieel; 10-gaats 
	§ �Meervoudige schijfrem, onderhoudsvrij; bedrijfs- en par-

keerrem 
	§ �Onderhoudsvrije scharnierverbinding, 2 stuurcilinders, 

pendelas achteraan 
	§ Z-bar laadboom met parallelle hefinrichting 
	§ Ferro-form schuifelementen in de telescopische arm 
	§ �Wiellader met spilkoplager en hydraulische gereedschaps-

vergrendeling 
	§ Comfort PLUS-cabine 
	§ 10“ aanraakscherm, smartphonehouder 
	§ Radiovoorbereiding 
	§ Elektronische SRS-joystick (agressief, soepel)  

	§ �Selecteerbare gebruikersprofielen van de werkhydraulica 
(snel, gemiddeld, langzaam) 

	§ �Stuurkolom in hoogte verstelbaar en kantelbaar met voet-
pedaal 

	§ LED-werkkoplampen: 2 x voorkant, 1 x achterkant 
	§ �Verlichtingssysteem zonder ABE (algemeen goedkeurings-

ceificaat) volgens verordening StVZO 
	§ Contactdozen: USB-A en USB-C, 3-pins Euro, 12 V voertuig 
	§ �Soft-touch bedieningspaneel voor werklampen en ruiten-

wissers
	§ Achterruitverwarming 
	§ Groothoek- en trottoirspiegels 
	§ �Doorstroomverdelende werkhydraulica incl. proportionele 

regeling van de telescopische arm 
	§ Lastafhankelijke werkhydraulica, 172 l/min. 
	§ �Dynamische belastingsmomentregeling volgens DIN 

EN474-3 
	§ �Extra bedieningseenheid kan elektro-proportioneel worden 

bediend met de joystick 
	§ �Elektrische vergrendeling voor extra bedieningseenheid 

aan beide zijden 
	§ �Omschakelbare eindpositiedemping van de cilinders (slag, 

gereedschap, tele) 
	§ Elektrische drukontlasting van hydraulische koppelingen 
	§ Drukloze retour

UW VEILIGHEID IS ONZE PRIORITEIT
Onze telescopische wielladers van de derde generatie 
zijn uitgerust met een dynamische belastingsmomen-
tregeling volgens DIN EN474-3, die uw laadprocessen 
constant bewaakt. Het resultaat? Werken met de ge-
moedsrust dat uw veiligheid op de eerste plaats komt. 
Een overbelastingssituatie wordt voorkomen doordat de 
telescopische arm automatisch inschuift wanneer deze 
omlaag wordt gebracht. Dit zorgt voor extra veiligheid, 
zelfs voor onervaren bestuurders. 

Wat verlichting betreft, vertrouwen we uitsluitend op 
LED-technologie met hoge intensiteit om de werkom-
geving maximaal te verlichten. Tot vier LED schijnwer-
pers aan de voorkant van de cabine en nog eens twee 
op de telescopische arm zorgen voor een optimaal zicht.  
Aan de achterkant wordt het gezichtsveld perfect ver-

licht door maximaal vier koplampen, optioneel 
drie koplampen plus een zwaailicht. 

Onze telescopische wielladers zijn nu uitgerust met 
gedeelde spiegels - groothoekspiegel en trottoir-
spiegels - die uw werkveiligheid verbeteren. 

We hebben de motorruimte opnieuw geopti-
maliseerd. De schuin aflopende motor-
kap achteraan draagt bij aan een 
beter zicht door de ach-
terruit en een grote ruit 
in het dak zorgt voor 
een beter zicht op de 
omhoogstaande te-
lescopische arm.

De rij-koplampen zijn voorzien van LEDs en dagrijlicht.

Er kunnen maximaal vier werkkoplampen aan de voorkant van de 
cabine worden gemonteerd.

Aan de achterkant is er ook ruimte voor maximaal vier werkkoplam-
pen; als alternatief kan één koplamp worden vervangen door een 
zwaailicht.

De schuine motorkap achteraan zorgt voor een beter zicht op het 
werkgebied achter de machine.
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8620 T-3 *3 9640 T-3 *3

Alle technische gegevens in deze brochure hebben betrekking op standaardmodellen en beschrijven hun standaardfuncties. De onderdelen van de uitrustingen, hun functies en ook de accessoires zijn afhankelijk van het model 
in kwestie en van de opties van het product, maar ook van de nationale en klantspecifieke gegevens (de maximale waarden m.b.t. kiepbelastingen en nuttige lasten kunnen enkel bij extra ballasten bereikt worden). Afbeeldingen 
kunnen niet-vermelde of niet-standaard-verkrijgbare producten of uitrustingen tonen. De beschrijvingen, afmetingen, afbeeldingen, gewichts- en technische gegevens stemmen overeen met technologie op het moment van 
drukken zijn niet bindend. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen op het vlak van constructie, uitrusting, look en techniek aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving, omwille van de constante verdere ontwikkeling 
van de producten. Bij twijfel over het prestatievermogen of de werkingswijze van onze producten op basis van uitzonderlijke omstandigheden, adviseren wij proefwerkzaamheden onder gecontroleerde omstandigheden. Afwij-
kingen van afbeeldingen of afmetingen, rekenfouten, drukfouten of onvolledigheden in de prospectus sluiten wij ondanks alle zorgvuldigheid niet uit. Bijgevolg zijn wij niet aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van 
de gegevens in deze prospectus. De perfecte werking van onze producten garanderen wij in het kader van onze Algemene Voorwaarden. Verderstrekkende garanties worden in principe niet verstrekt. Een aansprakelijkheid die 
verder gaat dan in onze Algemene Voorwaarden is uitgesloten.

TECHNISCHE GEGEVENS / AFMETINGEN

8620 T-3 9640 T-3
A Asafstand [mm] 2.535 2.615

B Lengte onderstel [mm] 5.114 5.452

C Totale lengte met standaardbak [mm] 6.031 6.260

D Graafdiepte [mm] 75 70

E Bereik [mm] 2.660 2.860

F Max. bakdraaipunt [mm] 5.200 5.400

G Laadhoogte met palletvork [mm] 4.960 5.178

H Max. omkiephoogte [mm] 4.350 4.574

I Hoogte voorwagen [mm] 1.910 1.960

J Omkiepbreedte [mm] 650 740

K Zithoogte [mm] 1.660 1.650

L Cabinehoogte [mm] 2.770 2.830

M Rotatiepunt, telescopische arm  
ingetrokken [mm] 4.085 4.100

N Totale breedte [mm] 2.050 - 2.230 2.330 - 2.380

0 Binnenste draaicirkel [mm] 2.310 2.220

P Buitenste draaicirkel [mm] 4.390 4.560

Q Buitenste straal met standaardbak [mm] 4.920 5.110

8620 T-3 9640 T-3
Motor 4-cilinder dieselmotor Deutz TCD 3.6,  

75 / 95 kW (102 / 129 PK) 
4-cilinder dieselmotor Deutz TCD 3.6,  
105 kW (143 PK)

Uitlaatgasbehandeling/
uitstootniveau DOC, DPF, SCR / V

Rijhydrauliek hydrostatisch-autobesturing, HTF

Banden

18-22,5 MP590 
Optie I: 400/70-20 AS 
Optie II: 500/60-22,5 AS 
Optie III: 600/40-22,5 AS

 460/70R24 AS 
Optie I: 500/70-24 
Optie II: 600/50-26,5 
Optie III: 700/40-26.5

Bedrijfsrem Gecombineerde hydrostatische en lamellenrem

Parkeerrem In oliebad lopende lamellenrem

Werkhydraulica 
Vermogen/druk

Capaciteit: vanaf 106 l/min  
Werkdruk: 220 bar 

Capaciteit: 172 l/min  
Werkdruk: 220 bar

Stuurinrichting Volledig hydraulische knikbesturing

Hefkracht 4.200 kg 4.200 kg

Kiepbelasting, recht *1 5.480 kg 5.940 kg

Assen HD-assen, 8-gatsvelg; planetaire eindaandrijving en 
automatisch sperdifferentieel, pendelas achteraan 

HD-assen, 10-gatsvelg; planetaire eindaandrijving en 
automatisch sperdifferentieel, pendelas achteraan

Bedrijfsgewicht Cabine: 7.050 kg - 7.950 kg Cabine: 8.400 kg - 9,700 kg

Snelheid
20 km/u in 2 versnellingen  
onder last schakelbaar,  
Optie: 40 km/h

20 km/u in 2 versnellingen  
onder last schakelbaar,  
Optie: 40 km/h

Elektrisch systeem Bedrijfsspanning: 12 V

Vulhoeveelheden: Brandstof: 150 l 
Hydraulische olie: 130 l 

Brandstof: 150 l 
Hydraulische olie: 130 l

Geluidsdrukniveau LpA 71 dB(A) 71 dB(A)

Geluidssterkte 
gegarandeerde LwA 

vergelijkbare LwA
102 db(A)
101 db(A)

102 db(A)
102 db(A)

Hand/armvibratie *2 < 2,5 m/s²
Totale  

lichaamsvibratie *2 < 0,5 m/s²

Bandenafmetingen en extra uitrusting kunnen het bedrijfsgewicht, de kiepbelasting en nuttige last veranderen.

*1 arm horizontaal, niet uitgestrekt, met pallet vork (conform ISO 14397)     *2 Conform ISO 8041     *3 met gebruik van palletvorken op stabiele ondergrond (conform EN 474-3)

Schäffer efficiëntie systemen

8620 T-3 9640 T-3

X X

X ¡¡

X ¡¡

- ¡¡

X = is standaard, ¡¡ =optioneel
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Schäffer heeft meer dan 30 verschillende modellen in 
zijn aanbod, elk ervan aangepast aan uw behoeften. Onze 
wielladers kunnen voor de meest uiteenlopende werk-
zaamheden ingezet worden. Zij het in de landbouw of 
constructiesector, tuinbouw en landschapsarchitectuur, 
industriële of commerciële toepassingen, stal- of maga-
zijnbeheer – Schäffer is altijd uw beste keuze.

Het ontwerp, de productie en het onderhoud van de 
Schäffer wielladers is uniek. We hebben meer dan 60 
jaar ervaring en stellen de eindgebruiker altijd voorop. 
Ons doel is uw job veiliger, comfortabeler en rendabeler 
te maken. Op onze Duitse vestiging in Erwitte zetten we 
voluit in op geavanceerde ontwikkelings- en productie-
technologieën.

Onze werknemers werken doorlopend aan nieuwe oplos-
singen, in nauw contact met de eindklant. Hun jarenlange 
tomeloze en gezamenlijke inzet voor het bedrijf vormt de 
basis voor hun bijzondere competenties en ons wereld-
wijd succes.

De naam Schäffer staat niet alleen voor een unieke pro-
ductkwaliteit. Hij staat synoniem voor veiligheid en opti-
male service die we u in Duitsland, Europa en wereldwijd 
garanderen.

De aankoop van een Schäffer wiellader is de start van een 
duurzame relatie. Uw machine blijft enkel een 100% au-
thentieke Schäffer als u de originele reserveonderdelen 
gebruikt. Enkel dan verzekert ze u van een betrouwbare 
werking zoals u die vereist en verwacht. We bieden u en 
onze onderhoudspartners een leveringsdienst de klok 
rond – 7 dagen per week, 365 dagen per jaar.

Schäffer Maschinenfabrik GmbH | Auf den Thränen | D-59597 Erwitte |  +49 2943 9709-0 | info@schaeffer.de SCHAEFFER.DE/EN
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UW EXCLUSIEVE IMPORTEUR:
Schäffer Nederland B.V.
+31 (0)85 40 00 026
info@schaffer.nl
www.schaffer.nl

Vestiging Zeewolde
Oogstweg 15
3899 BJ, Zeewolde


